■ユーテイリテイの設定をする 

ユーテイリテイを使つて本製品に接続する無線)レータや無線アクセスポイン 
卜に接続します。 


1 「スタート」一「プログラム 」 (Windows XP では「すべてのプログラム」） 
- 「コレガ WLCVR 設定ユーテイリテイ」一「コレガ WLCVR 設定ユー 
テイリテイ」をクリックします。 

•Windows XP SP 2 の場合 


6 検索されたアクセスポイントリストから接続したいアクセスポイント 
を選択し、「適用」をクリックします。 



①接続するアクセスポ 
イントを選択しま 
す 0 


②クリックします。 


初めて「コレガ WLCVR 設定ユーテイリテイ」を起動させたときに、次 
のような画面が表示されることがあります。表示された場合は「ブロッ 
クを解除する」をクリックしてください。 



クリックします。 


2 ユーティリティが表示されたら、デバイスリストから本製品の製品名 
を選択し、「□グイン」をクリックします。 



①選択します。 


②クリックします。 


3 パスワード入力画面が表示されますが、何も入力しないで 「 OK 」 をク 
リックします。 


7 「閉じる」をクリックします。 


■セキュリティの設定をする 


続いて、ユーティリティを使って、本製品に WEP を設定します。 


8 「無線設定」でお使いの環境に合わせて ESSID および WEP の情報を入 
力し、「適用」をクリックします。 



①ご使用の ESSID を入 
力します。 


② 「Shared Key 」 を選 
択します。 


③ 「デフオルトキー」 
「 WEP の暗号強度」を 
選択し、暗号キーを 
入力します。 

④ クリックします。 


9 ユーテイリテイの「閉じる」をクリックし、ユーティリティ画面を閉じ 
ます。 


7^] ここでは ESSID と 64bit の WEP の設定方法についてご紹介しま 
輿I した。その他のセキュリティの設定方法については、付属の 
ユーティリティディスクに収録されている「取扱説明書」をご覧 
ください。 


4 「無線設定」をクリックします。 



クリックします。 


5 「 AP 検索」をクリックします。 



クリックします , 




本製品の設定が完了したら、 パソコンの IP アドレスはお使いの 
環境に合った設定に戻してください。 


おことわり 


• 本書は、株式会社コレガが作成したもので、全ての権利を弊社が保有しています。弊社に無 
断で本書の一部または全部をコピーすることを禁じます。 

• 予告なく本書の一部または全体を修正、変更することがありますが、ご了承ください。 

• 改良のため、製品の仕様を予告なく変更することがありますが、ご了承ください。 

- 本製品の仕様またはそのご使用により発生した損害については、いかなる責任も負いかねま 
すのでご了承ください。 

• Windows XP SP1 は 、 Microsoft Windows XP Home Edition operating system 日 
本語版 Service Pack 1 または 、 Microsoft Windows XP Professional operating sys¬ 
tem 日本語版 Service Pack1 のいずれかを指します。 

• Windows XP SP2 は 、 Microsoft Windows XP Home Edition operating system 日 
本語版 Service Pack 2 または 、 Microsoft Windows XP Professional operating sys¬ 
tem 日本語版 Service Pack 2 のいずれかを指します。 

• Windows 2000 SP4 は 、 Microsoft Windows 2000 operating system 日本語版 
Service Pack 4 または 、 Microsoft Windows 2000 Professional operating sys¬ 
tem 日本語版 Service Pack 4 のいずれかを指します。 

- Windows Me は Microsoft Windows イ Millennium Edition operating system を指し 
ます。 

- Windows 98SE は Microsoft イ Windows イ 98 Second Edition operating system を 
指します。 


Copyright ©2005 株式会社コレガ 

corega は、株式会社コレガの登録商標です。 Microsoft および Windows は、米国 Microsoft 
Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 

その他、この文書に掲載しているソフトウェアおよび周辺機器の名称は各メーカの商標または登 
録商標です。 
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本製品と 
ノ（ソコンを 
接続する 


ユーテイリテイを 
インス!ルする 


本製品を使ったネットワーク構成例 




アクセスポイント（別売） 



ネットワーク対応家電製品 
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本製品をスイッチングハブに接続しての使用は、動作保証の対 
象外となります。 


STEP 1 本製品を接続する 

本製品は、パソコンなどの機器と LAN ケーブルで接続して、本製品の電源を入 
れるだけで使用できる状態となります。 

■本製品を接続する 

① LAN ケーブルを接続する機器の LAN ポートに接続します。 

② LAN ケーブルのもう一方を本製品側面の LAN ポートに接続します。 



ユーティリティの 
設定をする 


■本製品の電源を入れる 

③ 


④ 

⑤ 

⑥ 


付属の AC アダプタの DC プラグを、本製品の DC ジャックに接続しま 
す。 

AC プラグをコンセントに接続します。 

本製品に接続されている機器の電源を入れます。 

本体前面の LED の点灯を確認します。 



ユーァイリテイをインストールする刖に 

ユーティリティを使用して、本製品のセキュリティを設定するには、次のもの 
が必要です。 

■対応するパソコン 

• D 〇 S / V 、 または PC 98- NX シ U — ズ 

• LAN ポートを搭載している 

• CD - ROM ドライブを搭載している 

■対応する 0 S 

•Windows XP ( SP 1、 SP 2 )、Windows 2000 ( SP 4)' Windows 
Me、Windows 98 SE 


ネットワーク対応家電製品やゲーム専用機でセキュリティの設 
定を行う場合、パソコンでセキュリティ設定を行ってから本製 
品を接続してください。 



接続の 

手順 



Ccorega) CG-WLCVR54AG2 

無鐮 LAN ネットワーク 
かんたんインズトール 


【お願い】 

• 本書は本製品の取り扱い手順を説明しています。本書と「はじめにお読みください」、「取扱説明書」（ユーティリティディスクに収録)をよくお読みの上、 
正しい設置•操作を行ってください。また、お読みになった後も大切に保管してください。 

•本製品や接続する機器(パソコン、無線アクセスポイント、無線ルータなど)の取扱説明書をよくお読みの上、注意事項を守って正しくお使いください。 

• このガイドは Windows XP Service Pack 2 、 Windows XP Service Pack 1 、 Windows 2000 Service Pack 4 を例に説明しています。ご使用 
の 0 S や機器によって、画面や手順が異なることがあります。 


STEP 3 


STEP 2 


STEP 1 


接続完了！ 
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STEP 2 ユーテイリテイをインストールする 


•Windows XP SP1 の場合 



• 現在使用中のアプリケーションをすべて終了させてくださ 

い0 

• Windows XP の場合は「コンピュータの管理者」または同等の 
権限を持つユーザ名でログインしてください。 

• Windows 2000の場合は「 Administrator 」 または Administra - 


tors グループの ユーザ 名でログインしてください。 
ユーティリティディスクをパソコンの CD - R 〇 M ドライブに入れます。 


次の画面が表示されますので、「開く」をクリックします。 



クリックします。 


2 自動的に次の画面が表示されますので（しばらく待っても表示されない 
場合は、「マイコンピュータ」の CD - ROM のアイコンをダブルクリック 
してください)、「ユーティリティセツトアップ」をクリックします。 


_ 弊社にて動作を確認しております。 


•Windows 2000 /Me/98SE の場合 


〇 G-WLCVR54AG2 
設定ユーティリティインストール 

cor«a ホ _ ムぺ _ ジ ■ 

ユーティリティセットアップ |- 

STEP 1 J 

クリッ讨ると**!品®ユーデイリテ " フトをインスト-ル| 

す •& こと0'でき ST。 

ポ組ヒバ刃ン y 

※ご使印の前1 :* ウェァ_校說明番をご 

STEP 2 | 


STEP 3 J 

取扱説明書 


クリック T ると本製品®取扱説明眷をご EI 力れます s 


クリックします。 


3 手順2の画面で「ユーティリティセットアップ」をクリックすると、次 
の画面が表示されますので、インス I ルのご注意をお読みになって 
から、再度「ユーティリティセツトアップ」をクリックします。 


① 「このプログラムを上記の場所から実行する」を選択して、 「0 K 」 をク 
リックします。 



①選択します。 


②クリックします。 


②セキュリテイ警告が出ますが、「はい」をクリックします。 


_|ィ~ノスト -imi 面な跑勧します， hi 面®指示Iこ re ってインスト 



ユーティリティセットアップ 


I ぺージ ro 先 H へ| 



クリックします。 


4 お使いの環境により手順が異なりますので、次の手順でインス!ル 
作業を進めてください。 

•Windows XP SP2 の場合 



■クリックします。 



• 弊社にて動作を確認しております。 

• 上記の画面はお使いの環境によって表示されない場合もあ 
ります。 


① 


② 


次の画面が表示された場合は、「はい」をクリックします。 



ク u ックします。 


7^] 「今後、このメッセージを表示しない」のチェックを外すと、 
Ml Internet Explorer のアクティブコンテンツが起動するたびに表 

示されます。 

次の画面が表示されますので、「実行」をクリックします。 



ク U ックします。 


③ 「実行する」をクリックします。 



ク U ックします。 


5 いくつかの 「Installshield wizard 」 の画面が表示されるので、「次へ」 

をクリックしてインス I -ール作業を続行します。 

7^1インストールの途中で次の画面が表示された場合、 os 別にボ 
^1タンをクリックしてインストール作業を続行してください。 


♦Windows XP の場合 ♦Windows 2000の場合 



6 「 InstallShield ウイザードの完了」の画面が表示されたら、「完了」を 
クリックします。 

7 パソコンを再起動します。再起動を促す画面が表示されなくてもパソ 
コンを再起動してください。 

8 パソコンが起動したら、 CD - ROM ドライブからユーテイリテイデイス 
クを取り出します。 


④インストール画面が起動しますので、画面の指示に従ってインストー 
ルを続けてください。 



手順①〜③については、全て弊社にて動作を確認しておりま 
す0 
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STEP 3 ユーテイリテイの設定をする 


「 IP アドレス」と「サブネツトマスク」に入力する数値は、一例で 
す。ご使用のネットワーク環境に合わせて入力してください。 


■パソコンの設定をする 

本製品のユーティリティを起動する前にお使いのパソコンの IP アドレスを固 
定する必要があります。 

•Windows XP の場合 

① 「スタート」一「コントロールパネル」をクリックします。 

② 「ネットワークとインターネット接続」をクリックします。「ネットワー 
クとインターネット接続」が表示されていない場合は、画面左側の「力 
テゴリの表示に切り替える」をクリックしてください。 

③ 「ネットワーク接続」をクリックします。 

④ 「□—カルエリア接続」を右クリックし、メニューから「プロパティ」を 
選択します。 

⑤ 「インターネットプロトコル( TCP / IP )」を選択し、「プ□パティ」をク 
リックします。 


a 


⑤ 「〇 K 」 をクリックします。 

⑥ 「□—カルエリア接続のプ□パティ」画面で「〇 K 」 をクリックします。 

⑦ J てソコンを再起動します。再起動を促す画面が表示されなくてもパソ 
コンを再起動してください。 

•Windows Me/98SE の場合 

① 「スタート」一「設定」一「コントロールパネル」をクリックします。 
Windows Me の場合、よく使うコント□—ルパネルのオプションだけ 
が表示されているときは、「すべてのコント□ールパネルのオプション 
を表示する。」をクリックしてください。 

② 「ネットワーク」をダブルクリックします。 

③ 「現在のネットワークコンポーネント」の一覧から 「 TCP/IP — > 
XXXXX (ネットワークアダプタ名)」を選択し、「プ□パティ」をクリツ 
クします。 


⑥ 「全般」タブにある「次の IP アドレスを使う」をクリックし、 「 IP アドレ 
ス J に「192.168.1.3」、「サブネットマスク」に「255.255.255.0」 
と入力します。 



「 IP アドレスを使う」をク 
リックし、 「 IP アドレス」 
と「サブネットマスク」を 
入力します。 


「 IP アドレス」と「サブネツトマスク」に入力する数値は、一例で 
hm す。ご使用のネットワーク環境に合わせて入力してください。 


⑦ 「インター•ネットプロトコル ( TCP / IP ) のプ□パティ」画面で、 「0 K 」 を 
クリックします。 


^1 「 TCP / IP —〉 XXXXX (ネットワークアダプタ名）」が複数表示さ 
U れている場合は、ご使用になるネットワークアダプタを選択し 
ます。 


④ 「 IP アドレス」タブで 「 IP アドレスを指定」を選択し、 「 IP アドレス」に 
「192.168.1.3」、「サブネットマスク」に「255_255_255.0」と入力 
します。 



「 IP アドレスを指定 J をク 
リックし、 「 IP アドレス」 
と「サブネットマスク」を 
入力します。 


⑧ 「□—カルエリア接続のプ□パティ」画面で、 「0 K 」 をクリックします。 

⑨ パソコンを再起動します。再起動を促す画面が表示されなくてもパソ 
コンを再起動してください。 

•Windows 2000の場合 

① 「スタート」-「設定」-「ネットワークとダイヤルアップ接続」をクリッ 
クします。 

② 「□—カルエリア接続」を右クリックし、「プ□パティ」を選択します。 


⑤ 「〇 K 」 をクリックします。 

⑥ 「ネットワーク」画面の 「0 K 」 をクリックします。 

7^1 Windows の OS 用ディスクを入れるようにダイアログが表示さ 
鐵 I れた場合は、指示にしたがって Windows のインストールディ 
スクを入れてください。操作後、再起動を促すメッセージが表 
示されたら再起動してください。 

⑦ パソコンを再起動します。再起動を促す画面が表示されなくてもパソ 
コンを再起動してください。 



「インターネットプロトコル( TCP / IP )」が一覧にない場合は、 
TCP / IP プロトコルをインストールしてください。インストー 
ル方法は OS の取扱説明書やヘルプをご覧ください。 


本製品の工場出荷時のセキユリテイの初期値は次のとおりです。他社製品の無 
線機器との通信、またはセキュリティを設定している場合は、次の手順でお使 
いの環境に合わせてご使用ください。 


③ 「インターネットプロトコル( TCP / IP )」を選択し、「プロパティ」をク 
リックします。 

④ 「次の丨 P アドレスを使う」をクリックし、 「 IP アドレス」に 
「192.1 68. 1.3」、「サブネットマスク」に「255.255_255_0」と入力 
します。 



「 IP アドレスを使う」をク 
LJ ックし、 「 IP アドレス」 
と「サブネットマスク」を 
入力します。 


ESSID 

corega 

認定方式 

Open System 

暗号化 

無効 


7^1詳しい工場出荷時の設定については、付属の「はじめにお読み 
ください」をご覧ください。 
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